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Försäkrar under eget ansvar att maskinen: 
KABELLÄGGNINGSMASKIN AUTOCABLE DROP-IN 5 
 

Modell: Drop-In 5 - Bensin, 5 hk 
 

Serienr: Se maskinens märkplåt 
 

Tillverkningsår: Se maskinens märkplåt 
 

Överensstämmer med samtliga tillämpliga krav i följande EU-direktiv: 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och 
om ändring av direktiv 95/16/EG. 
 

Har anpassat maskinen enligt följande tillämpliga harmoniserade 
standarder och tekniska specifikationer: 
SS-EN ISO 12100-1-2:2005 Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp 
allmänna konstruktionsprinciper - Del 1: Grundläggande terminologi 
metodik - Del 2: Tekniska principer 
SS-EN ISO 4254-1:2006 Lantbruksmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: 
Allmänna krav 
SS-EN 13683:2010 Motordrivna trädgårdsredskap - Kompostkvarnar med 
integrerad drivkälla - Maskinsäkerhet 
ISO 11684: Tractors machinery for agriculture and forestry powered lawn 
and garden equipment - Safety signs and hazard pictorials - General 
principles 
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1. SÄKERHETSSYMBOLER 
 

 

Observera! 
Använd skyddshjälm, hörselskydd och 
skyddsglasögon. 

  

 

Observera! 
Använd skyddshandskar. 

  

 

Observera! 
Använd skyddsskor. 

  

 

Observera! 
Använd arbetskläder som lämpar sig för maskiner med 
rörliga delar. 

 



 

 

Observera! 
Frånkoppla förbränningsmotorns tändstift före 
underhållsingrepp. 

  

 

Observera! 
Stäng av motorn före underhållsingrepp. 

  

 

Fara! 
Håll armar/händer på avstånd från rörliga delar. 

  

 

Fara! 
Håll händerna på avstånd från vassa delar. 

 
 



 

STOP  

Fara! 
Kontrollera att knivarna är stillastående innan du rör vid 
dem. 

  

 

Observera! 
Maskinen ska endast användas av en person. 

  

 

Observera! 
Använd inte maskinen med förbränningsmotor i slutna 
utrymmen. Fara för förgiftning. 

 
 

 

Observera! 
Maskinens lyftpunkt. 

 



2. HUR MAN ANVÄNDER OCH FÖRVARAR 
BRUKSANVISNINGEN 

 

Denna bruksanvisning, som är avsedd för användaren av maskinen, 
ägaren, serviceteknikern eller reparatören, måste alltid finnas tillgänglig för 
konsultation. I bruksanvisningen finns information om det ändamål som 
maskinen är avsedd för och här hittar du också information om maskinens 
tekniska egenskaper. Här finns också information om transport, rengöring, 
användning, underhåll, beställning av reservdelar och kvarvarande risker, 
samt varningar när det gäller arbeten som måste utföras med särskild 
försiktighet.  
Denna maskin är avsedd för yrkesmässig användning, varför 
bruksanvisningen aldrig kan ersätta en erfaren yrkesmans kunskaper.  
Bruksanvisningen är att betrakta som en del av maskinen och måste 
bevaras så att den finns att tillgå till dess att maskinen skrotas.  
Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för konsultation och den 
måste förvaras på en torr och skyddad plats.  
Om den skulle komma bort eller bli skadad kan användaren beställa en ny 
bruksanvisning hos tillverkaren, och måste då ange serienummer, typ och 
tillverkningsår; denna information finns på en märkplåt som är monterad 
på Autocable-maskinen (avsnitt 5).  
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av produkten och i 
bruksanvisningen utan skyldighet att uppdatera tidigare produkter och 
brukanvisningar.  
Tillverkaren fritar sig från allt ansvar: 
• om Autocable-maskinen inte används på rätt sätt;  
• om den används på ett sätt som inte uttryckligen specificeras i denna 
dokumentation;  

• vid allvarliga avvikelser i föreskrivet och rekommenderat underhåll;  
• vid obehöriga ändringar eller ingrepp;  
• om man använder reservdelar som inte är original eller modellspecifika;  
• om man helt eller delvis struntar i att följa instruktionerna;  
• vid force majeure.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. IDENTIFIERING AV VIKTIGA DELAR 
 
 

1. Handtag 
2. Inställning av positioneringshandtag 
3. Reglering av arbetsdjup 
4. Stoppskruv för justering 
5. Motor 
 

 

6. Knivar 
7. Kabelutrymme 
8. Graderad stång 

 

 
Bild 1a 
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4. RÄTT ANVÄNDNING AV MASKINEN  
 

Maskinen ska användas av en ensam operatör som ska stå i arbetsläget framför 
styrhandtaget när maskinen används. 
Operatören måste ha läst igenom och förstått instruktionerna i bruksanvisningen för att 
kunna använda maskinen på rätt sätt. 
Operatören måste försäkra sig om att inga människor eller djur kommer inom maskinens 
aktionsradie när maskinen är igång. 
Autocable-maskinen har skapats för att gräva ner de avgränsningskablar som används för 
robotgräsklippare. 
Det är inte lämpligt att använda maskinen på andra platser än de som finns angivna i 
denna bruksanvisning. 
Om du vill arbeta med andra produkter måste du först kontakta maskintillverkaren eller en 
auktoriserad återförsäljare. 
Operatören måste vara väl medveten om alla de instruktioner som finns i 
bruksanvisningen. 
 

 
Bild 3 

 



5. UPPACKNING OCH FÖRBEREDELSE 
 

Autocable-maskinen levereras delvis omonterad. Den kan levereras helt monterad eller 
förpackad i en kartong för att underlätta hantering och transport innan den används av 
operatören. För att transportera maskinen i ett sådant tillstånd är det nödvändigt att använda en 
palltruck eller liknande med en lastkapacitet på cirka 70 kg. Undvik: 
• att lyfta Autocable-maskinen med rep eller olämpliga block; 
• att släpa Autocable-maskinen så att apparaten kommer i kontakt med marken; 
• stötar eller slag; 
• att utsätta maskinen för regn, frost eller dåligt väder. 
 

När du tar emot leveransen, kontrollera att innehållet motsvarar följesedeln.  
Om det skulle finnas skador eller deformationer beroende på transporten, måste du omgående 
göra en reklamation till speditören och informera den auktoriserade återförsäljaren eller 
tillverkaren. Framför allt bör du kontrollera:  
• att det inte finns några märken, tecken på stötar eller deformationer; 
• att det inte finns några fuktfläckar eller tecken som tyder på att förpackningen har varit utsatt 
för dåligt väder; 

• att det inte finns några tecken på manipulationer. 
 

När du har kontrollerat att transporten har skett på rätt sätt, kan du börja montera ihop maskinen 
enligt vad som visas på bilderna 5. 
• Öppna kartongen, efter det att du förvissat dig om att kartongen är vänd åt rätt håll. 
• Ta ut maskinen ur förpackningen. 
• Öppna handtaget från transportläget och spärra det sedan med säkerhetskroken. 
 

Samtliga maskiner kan lyftas och transporteras med kran eller lyftblock med hjälp av hakar och 
rep (typgodkända och lämpliga för maskinens vikt) som ska fästas i avsedd lyftögla som anges 
av symbolen på maskinen. 
Använd en karbinhake för lyftet. Var mycket uppmärksam och försiktig när maskinen lastas på 
och av. Dessa moment ska utföras av kvalificerad personal (lyftpersonal, kranförare o.s.v.). När 
maskinen lyfts är det förbjudet att passera eller uppehålla sig under den upplyfta lasten. 
Förflytta maskinen genom att ta tag i handtaget och skjuta maskinen i önskad riktning (med 
avstängd motor). 
 

1

 
Bild 4 

 



 

 
 
 

 

 
Bild 5a Bild 5b 

 

 
Bild 5c 

 

Säkerhetskrok 



6. TEKNISKA EGENSKAPER 
 

EC-märkplåten sitter synligt på Autocable-maskinen (bild 6). 
Vid kontakter med tillverkaren måste du alltid ange det serienummer som 
finns angivet på märkplåten. 
 

www.Autocable.be

2006/42

Type

YearSerial No.

 
Bild 6 

 
 

Modell 
 

 

Effekt hk (kw) 
 

Drivmedel 

Autocable DROP-IN 5 5 (3.7) Bensin 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 Totalmått 
 

Modell Bre Lä Hö 
DROP-IN 5 670 1000 950 

    

    

 

 
Vikt (kg.): ~ 70 
 

LWA  MAX (dB): 104 

Bild 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. SÄKERHETSSTANDARDER 
 

Varningarna i bruksanvisningen handlar endast om tillåten användning och 
förutsebar otillåten användning. Utöver anvisningarna som följer ska sunt 
förnuft och erfarenhet användas. Dessa säkerhetsåtgärder är nödvändiga för 
att förebygga olyckor. 
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för ev. ändringar på maskinen som inte 
har auktoriserats skriftligt på förhand av tillverkaren. 
Maskinen ska endast användas för läggning av avgränsningskabel under 
marken i trädgårdar och gräsmattor utan stenar. Annan användning är 
otillåten. 
Maskinen får endast användas av kvalificerad, auktoriserad och utbildad 
personal som känner till funktionen och farorna. Läs igenom 
bruksanvisningen noggrant innan arbetet påbörjas. Minderåriga får inte 
använda maskinen. 
 
7.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSSTANDARDER OCH 
OLYCKSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
 

• Grundläggande regel: Kontrollera alltid maskinen före varje 
användningstillfälle. 

• Följ allmänna säkerhetsstandarder och olycksförebyggande åtgärder 
utöver varningarna i bruksanvisningen. Innan du börjar använda 
maskinen ska du känna till egenskaperna, samtliga anordningar, reglage 
och funktioner. 

• Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att knivarna är ordentligt fästa 
vid bladen. Om knivarna är skadade ska de slipas eller bytas ut. Följ 
anvisningarna för att montera knivarna. Använd originalreservdelar från 
tillverkaren eller återförsäljaren. 

• Innan arbetet påbörjas och efter avslutat arbete ska du kontrollera att 
skydden, skyddskåporna och säkerhetsanordningarna är korrekt 
installerade och att de är hela. Kontrollera även att samtliga skruvar och 
bultar finns och att de är ordentligt åtdragna. 

• Säkerhetssymbolerna på maskinen ger viktig information. Följ 
anvisningarna på dessa för att värna om din säkerhet. Läs noggrant 
säkerhetssymbolerna på maskinen och följ anvisningarna. Om 
säkerhetssymbolerna på maskinen skadas eller är oläsliga ska de 
rengöras eller bytas ut mot nya. Placera de nya säkerhetssymbolerna på 
den plats som anges i avsett avsnitt. 

• Använd endast maskinen på en öppen plats med kompakt och plan mark 
utan hinder. 

• Använd inte kabelläggningsmaskinen när det regnar. 
 



 
• Den som närmar sig maskinen befinner sig i farligt område och är därmed 

en UTSATT PERSON. Operatören ska se till att ingen har tillträde till det 
farliga området. Operatören ska även utföra arbetet mycket försiktigt. 
Stoppa maskinen omedelbart om någon närmar sig maskinen. 

• Observera! Knivarna fortsätter att rotera några sekunder efter det att 
motorn har stängts av. 

• Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för konsultation så att du 
kan kontrollera arbetscykeln eller underhållsanvisningarna. Om 
bruksanvisningen skulle komma bort eller bli skadad ska du beställa en ny 
hos tillverkaren. 

• Maskinen är konstruerad för att användas av en ensam operatör som ska 
stå framför styrhandtaget. 

• Bär inte klädesplagg eller accessoarer som kan fastna (ärmar med 
oknäppta manschetter, skärp, halsband). 

• När maskinen används ska operatören använda hörselskydd och 
skyddsglasögon. 

• Lämna inte kabelläggningsmaskinen utan uppsyn när motorn är igång. 
• Avlägsna främmande föremål (verktyg, andra föremål) från maskinen som 

kan leda till felfunktion eller personskador. 
• Använd endast originalreservdelar. 
 
Säkerhetsföreskrifter vid användning 
 

• Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det finns tillräckligt med 
kabel i kabellådan och i kabelläggningsmekanismen. 

• Håll ansikte och armar på avstånd från kabelläggningsmekanismen. 
• Kontrollera att det inte finns stenar som kan skada knivarna utmed 

maskinens arbetssträcka. 
• Se till att du står stadigt under arbetet. 
• Stäng av kabelläggningsmaskinens motor om det uppstår felfunktion, 

onormala vibrationer eller ovanliga ljud. Koppla maskinen från 
matningskällan (förbränningsmotorns tändstift) och kontrollera orsaken till 
felfunktionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.2.1 Modeller med förbränningsmotor 
 

• Stäng av motorn och frånkoppla tändstiftets kabel vid felfunktion och 
innan inställningar eller underhåll och rengöring (t.ex. borttagning av 
främmande föremål från knivarna) utförs. 

• Innan du börjar använda kabelläggningsmaskinen ska du noggrant läsa 
igenom anvisningarna (och följa dem) i denna bruksanvisning och i 
förbränningsmotorns bifogade bruksanvisning. 

• Använd aldrig maskinen i ett slutet eller dåligt ventilerat utrymme t.ex. i 
växthus - även om dörrar och fönster är öppna - eftersom motorns 
avgaser är giftiga. 

• Rök inte och använd inte öppna lågor under bränslepåfyllningen. 
• Påfyllningen av bränsletanken ska ske i öppna utrymmen och med 

avstängd motor. Bensin är lättantändlig och explosiv under vissa 
förhållanden. Förvara bränslet i för ändamålet avsedda behållare. 

• Placera inget på motorn. Brandrisk föreligger. 
• Öppna inte bränsletankens lock eller fyll på bensin när motorn är igång 

eller varm. 
• Vid bränslespill får motorn inte startas omedelbart. 
• Avgasröret blir mycket varmt under funktionen och förblir varmt en viss tid 

efter det att motorn har stängts av. Rör inte vid avgasröret. Håll dig på 
säkert avstånd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. UPPSTARTNING 

 

VARNING! Kontrollera att Autocable-maskinen står på en stabil yta innan du 
startar motorn, och se till att det inte finns några djur eller obehöriga personer 
inom arbetsområdet. 
 

• Läs noga igenom motortillverkarens bruksanvisning. 
• Kontrollera att det finns olja och bensin i tanken. Fyll på vid behov. 
• Justera hjulhöjden över marken, genom att vrida på respektive handtag. 
• Kontrollera att knivarnas justeringsspak för arbetsdjup är i viloläge. 
• Håll säkerhet spaken och  (Bild 8c) ta tag i startknappen (Bild 8a/8b) och dra i 
snöret utan kraft tills du känner det motstånd som uppstår genom 
kompressionen, släpp knappen och gör ett tydligt ryck för att starta motorn. 
Motorn stängs av när säkerhetsspaken släpps. 

• Låt motorn gå på tomgång under ca. 1 minut innan du börjar arbeta, och rusa 
den sedan till max. fart (använd gasreglaget) och övergå sedan till normal 
användning, för att sedan ta tag i och vrida om körhandtaget. 

 

 
Bild 8a 

 
 
 
 
 
 

Startknapp 

Justerspak i 
viloläge 



 

 
Bild 8b 

 

 
Bild 8c 

 
VIKTIGT! 

Släpp säkerhetsspaken för att stänga av motorn. Detta gäller även vid 
nödsituationer. 
 

Säkerhetsspak 

Körhandtag 

Gasreglage 



8.1 Användning av maskinen 
 

• Kabelläggningsmaskinen är konstruerad för att arbeta 3 - 5 cm ned i marken. 
Justeringen utförs med avsedd spak. 

• Justera knivarnas djup med hjälp av justeringsspaken. 
• Lagra spakens position (och därmed arbetsdjupet) med hjälp av stoppskruven. 

Detta ingrepp rekommenderas för att optimera och snabba på 
kabelnedläggningen. 

• Justera den graderade stången för att ställa in avståndet mellan olika kablar 
(se avsnitt 8.1.1). 

 

 
Bild 9a 

 
 

Spak för justering av 
djupet 

Stoppskruv 

Knivar 



8.1.1 Justering av graderad stång 
 

• Lossa den graderade stångens låsvingmutter. 
• Dra ut den graderade stången till önskat avstånd utifrån de aktuella 

arbetskraven. 
• Skruva fast vingmuttern för att fästa den graderade stången. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10 
 
 
 
 
 
 
 

Låsvingmutter Graderad 
stång 



8.1.2 Arbetssätt 
 

• Ta tag i maskinens handtag och aktivera körhandtaget. Anpassa hastigheten 
till arbetsförhållandena. 

 

 
Bild 11 

 

• Vid användning nära träd, buskar, staket o.dyl. kan styrhandtaget vinklas 
genom att det först placeras vertikalt och sedan vinklas åt vänster. Spärra 
styrhandtaget i önskat arbetsläge genom att åter placera styrhandtaget i 
arbetsläget. 

 

1 2 3 4
 

Bild 12 
 

VIKTIGT! 
För att undvika skador på knivarna eller transmissionen, får du bara 
använda maskinen i trädgårdar och på mark där det inte finns några stenar 
under ytan. 
 

Avgränsningskabel 



9. UNDERHÅLL 
 

VARNING! Innan du påbörjar underhållsarbete måste motorn vara 
avstängd och du måste se till att det inte finns någon möjlighet att 
maskinen kan startas. Lämpliga handskar är obligatoriska för allt 
underhållsarbete. 
 
9.1 Byte av knivar 
 

• Lossa skruvarna och ta bort knivarna. 
• Byt ut knivarna. 
• Sätt tillbaka skruvarna och dra åt dem. 
 

 

 
 

 
BIld 13 

 
 
 
 
 
 
 

Knivar 

Skruvar 



9.2 Spänning av transmissionskedjor 
 

• Ta bort den främre kåpan. 
• Dra åt stiftet med excentriskt hål med sexkantskruven tills kedjan är korrekt 

spänd. 
• Återmontera den främre kåpan. 
 

 
BIld 14 

 

 
BIld 15 

 
 
 

Främre kåpa 

Stift med 
excentriskt hål 

Transmissionskedjor 



9.3 Spänning av transmissionsremmar 
 

• Ta bort den främre kåpan. 
• Lossa motorns fästskruvar på basen och flytta motorn tills remmen är korrekt 

spänd. 
• Skruva fast motorns fästskruvar på basen och återmontera den främre kåpan. 
 

 
BIld 16 

 

 
Bild 17 

 

Motorns 
fästskruvar 

Främre kåpa 

Transmissionsremmar 



9.4 Rutinunderhåll 
 

 
 

Början av 
säsongen 

 

 

Innan varje 
jobb 

 

 

Slutet av 
säsongen 

 
 

Kontrollera motorns oljenivå 
 

 

Se instruk-
tionsbok 

 

Se instruk-
tionsbok 

 

Se instruk-
tionsbok 

 

Kontrollera skruvar, åtdrag-ning, 
skyddskåpa, matartratt etc. 
 

 

♦ 
 

♦ 
 

 

Kontrollera knivslitage 
 

 

♦ 
 

♦ 
 

 
 

Kontrollera 
transmissionsremmarnas slitage 
och spänning. 
 

 

♦ 
 

♦ 
 

 

 

Kontrollera transmissionskedjornas 
slitage och spänning. 
 

 

♦ 
 

♦ 
 

 

 

Rengör maskinen 
 

  
 

♦ 
 

Smörj in transmissionen med fett, 
t.ex. Texaco metallfett AC (Bild 18) 
 

 

♦ 
 

 

♦ 

 

 
Bild 18 

 
 

Smörjnippel 



10. Felsökning - åtgärder 
 

Fel Åtgärd 
 

Onormalt ljud 
 

Kontrollera knivar och transmission. 
 

Rengöring och smörjning av maskinens 
transmission. 
 

 

Maskinen startar 
inte 

 

Kontrollera knivar och transmission. 
 

Rengöring och smörjning av maskinens 
transmission (konsultera bifogad 
bruksanvisning). 
 

 

Motorn är svår att 
starta eller kraftlös 
 

 

Rengöring och smörjning av maskinens 
transmission (konsultera bifogad 
bruksanvisning). 
 

 

Motorn tappar 
varvtal och går 
oregelbundet. 

 

Kontrollera knivar och transmission. 
 

Rengöring och smörjning av maskinens 
transmission (konsultera bifogad 
bruksanvisning). 
 

 

Kraftiga vibrationer 
 

Kontrollera knivar och transmission. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. GARANTI  
1. Tillverkaren lämnar härmed en garanti för sina Autocable-maskiner när det gäller 
maskinskador som är orsakade av brister i material eller utförande.  
2. Denna garanti gäller för den förste ägaren under 12 månader från inköpsdatum 
och/eller leveransdatum.  
3. Tillverkaren är berättigad att inspektera Autocablemaskinen och eventuella 
komponenter för vilka en reklamation har gjorts under garantitiden, för att kunna 
avgöra om reklamationen är giltig.  
4. Denna garanti täcker endast kostnadsfritt utbyte av sådana komponenter som har 
befunnits vara defekta på grund av felaktigt material eller felaktigt utförande under 
garantiperioden.  
5. Denna garanti täcker inte ersättning för arbetstid, förbrukningsmaterial eller 
transportkostnader för reparationer under garantitiden.  
 
DENNA GARANTI GÄLLER INTE i FÖLJANDE FALL  
1. Tillverkaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för allmän skada, 
inklusive skador på föremål eller person, förluster beroende på produktionsstopp, 
inkomstbortfall, leasingkostnader eller eventuella moraliska eller ekonomiska skador.  
2. Alla reklamationer när det gäller motorer som är monterade på Autocable-maskiner 
hanteras av respektive tillverkares kundtjänst.  
3. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, vanvård, 
otillräckligt underhåll, olyckor eller skador som uppstått under transport.  
4. Delar som utsätts för slitage, som exempelvis knivar etc., täcks inte av denna 
garanti.  
5. Alla utgifter för igångsättning av maskinen debiteras distributören eller 
återförsäljaren.  
6. Denna garanti gäller inte om reparationer, underhåll eller ändringar har utförts av 
obehöriga personer eller återförsäljare.  
7. Ägaren är ansvarig för rutinunderhåll och inställningar, som därmed är undantagna 
från garantin.  
8. Användning eller montering av komponenter och tillbehör som inte är originaldelar 
innebär att denna garanti omedelbart upphör att gälla.  
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REKLAMATIONER UNDER GARANTITIDEN  
Om Autocable-maskinen är defekt på grund av brister i material eller utförande, 
ombeds du att skicka en skriftlig reklamation till tillverkaren, och då gör du så här:  
1. Maskinen måste returneras till säljaren eller till den auktoriserade importören.  
2. Du måste kunna uppvisa en ifylld garantisedel, eller fakturan, om du inte har en 
garantisedel.  
3. Reklamationen avslutas av återförsäljaren, och denne vidarebefordrar därefter 
reklamationen till tillverkaren.  
4. Tillverkaren förbehåller sig rätten att själv bestämma om han kan acceptera 
reklamationen eller inte.  
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